
LVT MONTAJI NASIL YAPILIR?

LVT montaj− işlemi olduk≈a kolay olsa da ileride yaşanabilecek  
problemlerin ‘nlenebilmesi ad−na dikkat edilmesi gereken bir konudur. 

•  

• LVT zemin kaplamalar− paralel, dikey ya da e˝ri bi≈imde d‘şenebilir.  
D‘şenecek zeminde yap−şt−r−c−, a˝−r yabanc− madde veya kal−nt−lar− olmamas− gereklidir.

Montaja başlamadan ‘nce; yer d‘şemelerini d‘şenecek alan i≈erisinde nas−l yerleştirece˝inize dair  
bir yerleşim plan− ≈izmeniz ‘nerilir.

• LVT Click zemin kaplamalar−nda duvar diplerinden 10 mm ≈al−şma boşlu˝u b−rak−larak d‘şemeye başlan−r. 
D‘şenecek zemin uzun bir alan ise 15 m’de bir dilatasyon profili konulmal−d−r. LVT Dry-Back yap−şt−rma 
zemin kaplamalar−nda ise d‘şemeye duvar diplerinden 5 mm ≈al−şma boşlu˝u b−rak−larak başlan−r

• Montaj−n ip ile d⁄zlem al−narak yap−lmaya başlanmas− tavsiye edilir.  
Kaplamalar−n birbirlerine tam 90é’lik a≈− ile oturtularak d‘şeme yap−l−r.  
Boyutlarda farkl−l−klar olursa, uygulama i≈in LVT kesilebilir.

• Kenar kesme işlemlerinin ard−ndan s⁄p⁄rgelik uygulamas− yap−larak montaj sonland−r−l−r.

• Uygulama sonras−nda click ⁄r⁄nlerde 24, Dry Back ⁄r⁄nlerde ise 48 saatten ‘nce zemine 

 ayak bas−lmamal−d−r.

LVT Montaj

LVT’lerin d‘şenece˝i zeminin iyi temizlenmiş ve engebesiz olmas− gerekir. 
LVT’lerin d‘şenece˝i zemindeki şap veya betondaki ≈−k−nt−lar k−r−larak d⁄zlenmeli, 
≈‘k⁄nt⁄ler ise tamir edilerek hemzeminlik sa˝lanmal−d−r. Bu noktadan itibaren 
LVT’ler, sa˝lad−klar− uygulama prati˝i ile parke montaj−n− 
keyifli ve kolay bir hale getiriyor.


